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Дозирующий насос для жидких добавок Aliva®-403.6 Air 

 
Описание оборудования 
Дозирующий насос Aliva®-403.6 Air для подачи жидких добавок при ведении сухого и мокрого 
торкретирования бетона. Объём подачи насоса плавно регулируется. 
 
Дозирующий насос Aliva®-403. 6 Air может применяться с торкрет-машинами Aliva®-252, Aliva®-257, Aliva®-
263 и Aliva®-267. Также возможно использование с другими торкрет-установками. 
 

  
 

Комплектация / исполнение оборудования 
Дозирующий насос оснащён пневмоприводом. Управление и регулировки параметров работы насоса 
осуществляются исключительно на самом насосе. Объём подачи добавки регулируется вручную с помощью 
вентиля и показывается на цифровом индикаторе. 
 
Вес оборудования     ок. 130 кг 
 
Подключение воздуха 
Магистраль подвода воздуха    ¾” (быстроразъёмное соединение) 
Давление воздуха     5-7 бар 
 
Пневмодвигатель 
Мощность      4 кВт 
Давление воздуха     7 бар 
Расход воздуха     3,0 м3/мин 
 
Закачка жидкой добавки обеспечивается в водяную или воздушную магистраль 
Напорная магистраль насоса    ¾” 
Сжатый воздух     7 бар (макс.) 
Водяная магистраль     мин 6 бара / макс 8,5 бар 
 
Насос 
Перистальтический насос    DL 10   DL 18 
Объём подачи      40 – 240 л/час  150 – 700 л/час 
Выходное давление     10 бар (макс.)  10 бар (макс.) 
Вязкость перекачиваемой среды   200 мПас (макс.) 200 мПас (макс.) 
 
Насос может поставляться со следующими опциями: 
- Обратный клапан (предотвращает обратный ток жидкой добавки в водопроводную систему) 
 
Преимущества 
- все детали соответствуют требованиям ЕС 2010; 
- все уязвимые элементы защищены; 
- все детали контактирующие с жидкими добавками изготовлены из кислотостойкой стали; 
- манометр и напорная кнопка установлены раздельно. 


